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EUMnICEE





PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Utilizado para remover resíduos deixados pelo adesivo do vinil após sua remoção, inclusive desengraxando qualquer tipo de substrato. 

USOS 

Recuperação e reaproveitamento de banners, placas ou outros demonstradores, além de auxiliar na renovação da comunicação visual de frotas de veículos. 

MODO DE USAR

Embeber uma estopa ou aplicar com o gatilho spray diretamente na superfície. Deixar agir o produto por alguns instantes e friccionar com a estopa sobre os resíduos de cola, após remover o excesso de produto. O REMOVEDOR DE COLA 2X1 não ataca lonas de luminosos, a maioria de plásticos ou metais.

Se necessário, repetir a operação para melhor resultado.
PRECAUÇÕES

Aconselha-se o uso do mesmo em lugares ventilados e o uso de máscara para vapores de solvente. Para evitar o contato com a pele é indicado o uso de luvas de p.v.c.

MANUSEIO E ARMAZENAGEM

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25 °C) ou menor para que não ocorra alterações em suas características iniciais. Validade de 24 meses a partir da data de fabricação. Utilizar EPI´S adequados.

MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

Este produto deve ser mantido longe de fontes de ignição, chamas e faíscas.

Deve-se evitar a inalação de seus vapores e um contato prolongado com a pele.

EMBALAGEM

Disponível em embalagem de 900ml,  1 L com gatilho spray ,5L e 20L. 

Para maiores informações, contate-nos.

Obs: Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. As recomendações e sugestões que fazemos quanto ao uso de nossos produtos se baseiam em bons e reais resultados de experiências anteriores e devem ser consideradas apenas como uma orientação geral.
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